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1 .  P R E M E S S E  G E N E R A L I  

Ai fini della lettura della seguente Relazione Generale di progetto si richiama: 
 il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

 la Misura 5 Componente 2 Investimento 1.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare del 
PNRR che prevede di “Investire per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando le 
aree pubbliche e promuovendo attività culturali e sportive” – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 
2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità' e 
marginalità sociale”, – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

 il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

 il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: 
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

 la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” 
e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura 
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento 
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento 
essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa 
attuativa della riforma del CUP; 

 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto 23 
febbraio 2023, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali 
di rendicontazione» nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 per un importo complessivo di € 
510.000; 

 l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del 
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione 
delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo 
di cui al comma 1037; 

 l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di 
supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next 
Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

 l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare 
un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 
58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

 i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale 
(c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

 gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
 la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR”; 

Premesso che: 
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 è intenzione dell’Amministrazione del Comune di Castel san Giovanni (PC) procedere alla redazione del 
progetto per una nuova Stazione di Posta la cui realizzazione è beneficiaria di un finanziamento PNRR – 
Missione 5; 

 al fine di attuare quanto sopra è stato individuato il complesso immobiliare sito in Comune di Castel san 
Giovanni (PC) Via M. Goia; 

 Viene integrato nel medesimo un intervento di riqualificazione di spazi Ufficio destinati al “Centro per 
l’impiego”. 

 
FINANZIAMENTI  
 
Per l’intervento in oggetto sono previsti i seguenti co-finanziamenti: 

- fondi dal “Centro dell’impiego” per un importo pari ad € 300.000; 
- fondi comunali per un importo pari ad € 85.000; 

 
La presente relazione generale ha come oggetto il “Potenziamento infrastrutturale della sede del centro per l’impiego 
di Castel San Giovanni in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.” (CUP: D22F23000810006). 
 
L’intervento in oggetto rientra in quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 5 
Componente 1 Investimento 1.1. 
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Estratto “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO 
ALL’AMBIENTE (cd. DNSH)” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rafforzare il pubblico impiego Servizi (PES) 
 
 

 Non si prevede che la misura comporti emissioni significative di gas serra in quanto: 
- l'edificio non è destinato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili; 
- il provvedimento mirava principalmente alla ristrutturazione degli edifici pubblici. La misura rientra quindi nel 
campo di intervento 024/024bis per un coefficiente climatico del 40%, in quanto la ristrutturazione di 
Gli edifici esistenti per aumentare la loro efficienza energetica forniscono un contributo sostanziale alla 
mitigazione del cambiamento climatico riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas serra la restante 
fase operativa degli edifici, ed evitando le emissioni che sarebbero associate alla costruzione di nuovi edifici. 
 - Sebbene fino ad ora non siano previsti nuovi edifici, se sarà previsto un nuovo edificio rispetterà i requisiti 
degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di 
gas serra e di neutralità climatica. In questo senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 
aumento annuale dell’efficienza energetica stabilito dalla Direttiva sull’efficienza energetica (2012/27/UE) e 
consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima. 
Inoltre, il data center e i dispositivi elettrici ed elettronici rispetteranno il Codice di condotta dell'UE 
sull'efficienza energetica dei data center (JRC) e CEN/CENELEC documenti CLC TR50600-99-1 e CLC 
TR50600-99-2 (rispettivamente sull'efficienza energetica e sulla sostenibilità ambientale del data center) e i 
requisiti nella Direttiva Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE) e nel Regolamento (UE) n. 617/2013 della 
Commissione del 26 giugno 2013 che attua la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server GU L 175 del 27 
giugno 2013 
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Schede 1, 2, 6, 8. 
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2 .  I N Q U A D R A M E N T O  T E R R I T O R I A L E  

L’intervento in oggetto riguarda un immobile sito in via. Melchiorre Goia, nel Comune di Castel San Giovanni (PC), in 
zona centrale. 
 

 
 
Figura 1: Vista aerea – coordinate 

 
Con poco più di 14.000 abitanti, Castel San Giovanni è un comune della provincia di Piacenza dalla quale dista circa 
20 km ad ovest, sul confine con la provincia di Pavia, situato sulla riva destra del fiume Po, nella bassa Val Tidone, tra 
le colline e la pianura Padana. 
Il Comune occupa una superficie territoriale di circa 44 km² collocandosi ad un’altitudine di 74 m.s.l.m. 
L’edificio si trova in centro storico e confina con una via carrabile, con un cortile interno ed è, in parte, in adiacenza ad 
altri edifici. 
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2 . 1 .  I n q u a d r a m e n t o  u r b a n i s t i c o   

 

 
 
Figura 2: Estratto Tavola di P.S.C. 02a _ Aspetti Strutturanti 

 
 
L’immobile in oggetto è individuato nel territorio urbanizzato come “Centri storici” e per tanto normato dall’art. 12 delle 
N.T.S. 
 

 
 
Figura 3: Estratto Tavola di P.S.C. 04 _ Vincoli culturali e paesaggistici 

 
 
Il Piano Comunale classifica l’area in cui è situato l’edificio oggetto d’intervento come “Ambiti nei quali il vincolo 
paesaggistico non trova applicazione” e per tanto normato dall’art. 37 delle N.T.S., posto lungo “Viabilità storica”. 
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2 . 2 .  I n q u a d r a m e n t o  c a t a s t a l e  

 

 
 
Figura 4: Estratto di mappa catastale _ Comune di Castel San Giovanni - Foglio 41 - Particella 212 
 

 

 
 
Figura 5: Planimetria catastale _ Comune di Castel San Giovanni - Foglio 41 - Particella 212 
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3 .  S T A T O  D I  F A T T O  

L’immobile oggetto d’intervento riguarda un fabbricato sito in via Melchiorre Gioia nel Comune di Castel San Giovanni. 
L’accesso all’area esterna avviene attraverso un portone sul lato posto lungo via Melchiorre Gioia. 
Esternamente lo stabile si presenta composto da blocchi realizzati su livelli differenti, con facciate intonacate e 
tinteggiate ed in parte rivestite con blocchi effetto mattone faccia a vista. 
Presenta un vano scala esterno, realizzato in cemento armato a vista con pensilina metallica; al piano secondo è 
presente una passerella in metallo lungo l’intero lato est, rivolto verso il cortile interno dove si trova un vano ascensore, 
anch’esso rivestito con blocchi effetto mattone faccia a vista. 
I serramenti esterni sono realizzati in alluminio ad esclusione delle quattro finestre del corpo di fabbrica posto lungo 
via Melchiorre Gioia che sono realizzate in legno. 
Funzionalmente lo stabile presenta al piano terra (seminterrato) una centrale termica, un blocco bagni, stanze, corridoi 
e disimpegni; al primo ed al secondo piano un blocco bagni, stanze, corridoi e disimpegni. 
Le stanze ed i bagni presentano pavimentazioni e rivestimenti in piastrelle di gres, porte in legno e controsoffitti in 
cartongesso. 
Ad oggi l’immobile è in stato di abbandono; lo stesso si trova in mediocre stato d’usura, la maggior parte dei degradi 
riguardano fenomeni legati all’umidità e colpiscono, non solo la muratura, i cementi armati a vista e le pavimentazioni 
esterne ma anche le strutture metalliche quali la passerella esterna del secondo piano. 
 
L’edificio può considerarsi strutturalmente suddiviso in 4 blocchi, caratterizzati da una diversa geometria, diverse 
epoche e materiali di costruzione. Una prima parte è costituita dal corpo di fabbrica che si sviluppa, lungo la viabilità, 
su due livelli fuori terra, a partire dallo stesso livello della strada (circa); gli altri 3 blocchi, che compongono il resto del 
complesso, si sviluppano a partire dal piano seminterrato e presentano 3 livelli fuori terra, ad altezze differenti rispetto 
al primo blocco. 
Una prima porzione è costituita dal blocco bagni, una seconda dal corpo di fabbrica centrale, di maggiori dimensioni 
ed una terza da un blocco terminale incluso tra gli edifici limitrofi e la stecca centrale. 
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3 . 1 .  I n d a g i n i  e  v e r i f i c h e  

Analizzato lo stato di degrado dell’immobile sono state effettuate le seguenti indagini e verifiche: 
 

- Vulnerabilità sismica sulle strutture comprendenti rilievo dei particolari costruttivi, prelievo di carote in 
calcestruzzo e prove di compressione, prelievo spezzoni di barre di armatura e prove di trazione, prove di 
durezza Brinell; 

- Analisi della copertura al fine di valutare la presenza di eventuali lastre in amianto. 
 
Le relazioni specialistiche ed i documenti relativi alle suddette indagini sono allegati al progetto esecutivo. 
 
  

BLOCCO 
1 BLOCCO 2 

“bagni” 
BLOCCO 3 BLOCCO 4 

Blocco scale 

Vano ascensore 

V 
i a

 b
 i 

l i
 t 

à 
 

C o r t i l e   i n t e r n o 

Ingresso 
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4 .  S T A T O  D I  P R O G E T T O  

Il presente progetto prevede un intervento di manutenzione con cambio di destinazione d’uso dei locali ai vari piani, 
evitando interventi alle strutture ed andando ad intervenire unicamente sui tamponamenti, sulle finiture, sui serramenti 
e sugli impianti. 
 
Al piano terra sarà ricavato, nei locali esistenti del blocco terminale della struttura, il deposito del Centro per l’impiego; 
i restanti locali, che si sviluppano nel blocco centrale e nel blocco bagni, saranno invece oggetto di separato intervento 
e saranno destinati alla “Stazione di Posta”. 
 
La superficie lorda complessiva del piano terra è pari a circa 210 mq, di cui circa 50 mq dedicati alla al deposito del 
Centro per l’impiego. 
 
Al primo piano verrà mantenuto ed adeguato il blocco bagni nel quale verrà ricavato un bagno per il personale del 
piano (uomo – donna) ed un bagno per i fruitori (di cui uno per disabili ambosessi). 
Nel blocco centrale saranno adeguati i divisori interni al fine di suddividere gli ambienti e ricavarne degli uffici ed una 
sala d’attesa. 
La parte terminale dell’immobile ospiterà una sala riunioni di grandi dimensioni con parete mobile al fine di ampliare o 
ridurre l’ambiente a seconda delle esigenze; saranno inoltre ricavati un archivio ed un locale tecnico mentre in una 
porzione del corridoio verrà collocata l’area stampanti. 
 
Nel blocco di fabbrica che si affaccia su via Melchiorre Gioia si prevede la realizzazione di pareti divisorie al fine di 
ricavare due uffici ed un bagno per disabili, oltre ad una sala d’attesa. 
 
La superficie lorda del primo piano è pari a circa 300 mq. 
 
Al secondo piano non si prevedono locali da destinare al Centro per l’impiego. 
 
La Superficie Lorda Utile del fabbricato oggetto d’intervento è pari a circa 810 mq, di cui circa 350 mq dedicati al Centro 
per l’impiego. 
 
Gli interventi che riguardano l’immobile sono di seguito elencati e meglio descritti e si dividono in: 
 

- Interventi interni: divisori, finiture, serramenti, intervento alla struttura della copertura ed adeguamento 
impianti; 

- Interventi per il superamento delle barriere architettoniche; 
- Interventi area esterna, rete di smaltimento reflui. 

 

4 . 1 .  I n t e r v e n t i  i n t e r n i  –  m u r a t u r e ,  f i n i t u r e ,  s e r r a m e n t i ,  
i n t e r v e n t o  a l l a  s t r u t t u r a  d e l l a  c o p e r t u r a  e d  i m p i a n t i  

Gli interventi interni riguardano l’adeguamento degli spazi in considerazione alla loro nuova funzione; si prevedono per 
tanto: 

- Sgombero e pulizia dei locali; 
- Rimozione di tutti i serramenti interni e di parte di quelli esterni; 
- Rimozione dei sanitari e della rubinetteria; 
- Rimozione del rivestimento ceramico alle pareti nei bagni; 
- Scrostamento dell’intonaco delle aree colpite da fenomeni di degrado legati all’umidità e successivo 

risanamento; 
- Demolizioni di parte delle pareti di tamponamento interne; 
- Demolizione della pavimentazione e del relativo massetto in corrispondenza dei bagni con successivo 

rifacimento; 
- Rimozione del battiscopa; 
- Realizzazione di nuova pavimentazione in gres dim. 45 x 45 cm da incollare su pavimentazione esistente; 
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- Realizzazione di nuovo rivestimento ceramico alle pareti nei bagni e negli antibagni; 
- Realizzazione di nuove pareti divisorie in cartongesso ed in muratura; 
- Realizzazione di controsoffittature; 
- Stesura di un nuovo strato d’intonaco sulle pareti realizzate in muratura; 
- Fornitura e posa di nuovi serramenti interni ed esterni ove precedentemente rimossi; 
- Fornitura e posa di nuovo battiscopa; 
- Rifacimento/Adeguamento degli impianti elettrici alle vigenti normative; 
- Rifacimento degli impianti termici con integrazione della climatizzazione estiva; 
- Rifacimento degli impianti idrici-sanitari, di scarico e bagni in genere; 
- Tinteggiatura dei locali; 
- Revisione ed implementazione della struttura portante della copertura (orditura secondaria: travetti). 

 

4 . 2 .  I n t e r v e n t i  p e r  i l  s u p e r a m e n t o  d e l l e  b a r r i e r e  a r c h i t e t t o n i c h e  

In considerazione a quando disposto dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 l’immobile 
viene classificato in “Locali aperti al Pubblico” e per tanto dovrà essere accessibile limitatamente agli spazi esterni ed 
alle parti comuni e visitabile/adattabile nelle restanti parti. 
 
Per tanto, al fine di consentire la fruizione dell’interno stabile anche da parte di persone con disabilità, vengono proposti 
i seguenti interventi: 

- Realizzazione di collegamenti orizzontali interni di larghezza ≥ a 100 cm; 
- Realizzazione di disimpegno e/o allargamento interno di dimensioni ≥ a 150 cm al fine di consentire la 

rotazione di 360° e di dimensioni 130x130 cm al fine di consentire l’inversione di direzione con rotazione a 
180°; 

- Realizzazione di bagni per disabili adeguatamente dimensionati ed attrezzati; 
- Mantenimento delle aperture esistenti in quanto risultano già idoneamente dimensionate per consentire il 

passaggio di persone su carrozzina; 
- Adeguato dimensionamento degli spazi antistanti e retrostanti alle porte interne. 

 
* L’installazione di un servo scala risulta indispensabile per raggiungere i locali posti nella porzione di 
fabbricato lungo strada in quanto, avendo i piani sfalsati rispetto al resto del fabbricato, gli stessi risultano 
raggiungibili unicamente dal vano scala e non dal vano ascensore (si prevede l’installazione dello stesso solo 
in un secondo momento, nel caso fosse necessario, come consentito a livello normativo per i fabbricati con 
non più di tre piani fuori terra). 
 
* L’installazione di un nuovo ascensore all’interno del vano esistente è oggetto d’intervento relativo alla 
Stazione di Posta (ricavata al piano terre ed al piano secondo del medesimo fabbricato); per tanto lo stesso 
viene considerato come esistente. 

 

4 . 3 .  I n t e r v e n t i  a r e a  e s t e r n a  

Esternamente, prospiciente al piano terra, è presente un cortile di ridotte dimensioni nel quale è presente la rete di 
smaltimento dei reflui. 
Gli interventi riguardanti l’area esterna saranno relativi unicamente al rifacimento della rete fognaria. 
 
 
Resta escluso del presente progetto qualsiasi intervento riguardante il manto di copertura in coppi, incluso il 
trattamento delle lastre di amianto, che dovranno essere adeguatamente rimosse a cura della stazione appaltante 
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5 .  R I F E R I M E N T I  N O R M A T I V I  

In relazione alle opere da eseguire ed alle finalità da raggiungere con gli interventi in argomento, si reputa 
necessario vengano osservate il seguente quadro normativo:  
 
 D.M. Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, Suppl. Ord.) 

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche”. 

 
 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”; 
 

 
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali 
per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant 
Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852. 
 
Relativamente ai CAM ed ai DNSH si rimanda alle relazioni specialistiche allegate al presente progetto 
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6 .  E L E N C O  A L L E G A T I  D E L  P R O G E T T O   

Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo – REVISIONE 01:  

 
 ELABORATI GENERALI 

G. D. 1 Relazione generale 

G. D. 2 Relazione tecnica 

G. D. 3 Relazioni specialistiche d’indagine 

G. D. 4 Relazione fotografica 

G. D. 5 Elenco prezzi e analisi prezzi 

G. D. 6 Computo metrico estimativo – opere edili – meccanici e idrico, elettrici – Q.T.E. 

G. D. 7 Quadro incidenza della mano d’opera 

G. D. 8 Capitolato speciale d’appalto – parte ammnistrativa 

G. D. 9 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica – opere edili – meccanici e idrico, elettrici 

G. D. 10 Schema di contratto 

G. D. 11 Cronoprogramma di progetto 

G. D. 12 Piano di sicurezza e coordinamento 

G. D. 13 Piano di manutenzione dell’opera - opere edili – meccanici e idrico, elettrici 

G. D. 14 Relazione di ottemperanza ai CAM edilizia 

G. D. 15 Relazione di verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH - allegati 

  

 TAVOLE GRAFICHE ARCHITETTONICHE   

A. T. 1  Inquadramento territoriale ed urbanistico  Fuori scala 

A. T. 2 Pianta piano terra e piano primo – Stato di fatto 1:100 – 1:200 

A. T. 3  Prospetti e sezioni – Stato di fatto 1:100 

A. T. 4 Pianta piano terra e piano primo – Stato di progetto 1:100 – 1:200 

A. T. 5 Controsoffitti piano terra e piano primo – Stato di progetto 1:10 – 1:100 

A. T. 6 Prospetti e sezioni – Stato di progetto 1:100 

A. T. 7 Pianta piano terra e piano primo – Stato sovrapposto 1:100 – 1:200 

A. T. 8 Prospetti e sezioni – Stato sovrapposto 1:100 

A. T. 9 
Pianta piano terra e piano primo – Stato di progetto - Abbattimento delle barriere 
architettoniche 

1:100 

A. T. 10 Abaco dei serramenti 1:100 

A. T. 11 Rete esterna di smaltimento reflui 1:100 

   

 ELABORATI E TAVOLE GRAFICHE IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO  

IM – E. 1 Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10  
IM – E. 2 Relazione tecnica specialistica  
IM – T. 1 Impianto climatizzazione - Planimetrie  
IM – T. 2 Impianto climatizzazione – Schemi funzionali  
IM – T. 3 Impianto idrico-sanitario – piante distribuzioni – particolari costruttivi  
IM – T. 4 Impianto scarico fognario – piante distribuzioni – particolari costruttivi  
   
 ELABORATI E TAVOLE GRAFICHE IMPIANTI ELETTRICI  

IE – E. 1 Relazione specialistica impianti elettrici  
IE – T. 1 Impianto elettrico illuminazione normale e di sicurezza  
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IE – T. 2 Impianto elettrico FM - piante distribuzioni  
IE – T. 3 Schema quadro sotto contatore centro impiego (QEC2)  
IE – T. 4 Schema quadro generale servizi comuni (QESC)  
IE – T. 5 Schema quadro piano primo – centro impiego (QE1P)  
IE – T. 6 Schema quadro ufficio accoglienza (QE1P.1)  
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7 .  A l l .  A  _  D E S C R I Z I O N E  D E L L A  S T R U T T U R A  A I  F I N I  D I  U N  E V E N T U A L E  
P A R E R E  D E L L ’ A Z I E N D A  S A N I T A R I A  L O C A L E   

 
PREMESSA  
 
Il presente progetto prevede un intervento di manutenzione con cambio di destinazione d’uso dei locali ai piani terra e 
primo, evitando interventi alle strutture ed andando ad intervenire unicamente sui tamponamenti, sulle finiture, sui 
serramenti e sugli impianti. 
 
Gli spazi previsti in progetto prevedono: 
 

 Intervento PNRR per la realizzazione di “Centro per l’impiego”. 
 

7 . 1 .  N o r m a t i v a  e  c a r a t t e r i s t i c h e  d e g l i  s p a z i   

Le normative di riferimento in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi sono: 
 

 D.M. Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, Suppl. Ord.) 
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere 
architettoniche”. 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”. 

 

7 . 2 .  C o m p l e s s o  a t t u a l e :  s p a z i  e  a t t i v i t à  

L’attuale complesso è costituito da spazi ufficio in stato di abbandono. 

Piano Destinazione dei 

locali 

Superficie n. presunto di 

persone presenti 

Terra Uffici e locali 

accessori 

MQ     180,03 NP 

Primo Uffici e locali 

accessori 

MQ     224,70 NP 

Secondo Uffici e locali 

accessori 

MQ     261,34 NP 

 

7 . 3 .  P r o g e t t o  -  d i m e n s i o n i  e  s p a z i  i n  p r o g e t t o  

La Superficie Lorda Utile del fabbricato oggetto d’intervento è pari a circa 810 mq complessivi. 
 
Al piano terra verrà realizzato il deposito del Centro per l’impiego, posto in continuità allo spazio commerciale e/o 
similari “pluriuso”, oggetto di separato intervento (Stazione di posta), escluso dal presente progetto. 
 
La superficie lorda del piano terra è pari a circa 210 mq, di cui circa 50 mq dedicasti all’intervento in oggetto. 
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Al fine del calcolo dell’affollamento complessivo viene considerato anche lo spazio commerciale e/o similari “pluriuso” 
(escluso dal presente progetto). 
 
L'affollamento complessivo presunto del piano terra, in seguito alle lavorazioni di manutenzione straordinaria, è 
determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:  
Spazi ufficio (escluso dal presente progetto)=  (2 operatori + 2 visitatori)/cad    =  4 
Spazi deposito     3 x (2 operatori + 2 visitatori)/cad   =  6 
Locali tecnici (CT)    =  2 operatori      =   2 
Altri locali con affluenza di persone (0,4 persone/mq)       = 43 
TOT persone           = 55 
 
Al primo piano verranno realizzati spazi uffici del Centro per l’impiego, oltre a locali accessori e un blocco bagni nel 
quale verrà ricavato un bagno per il personale del piano (uomo – donna) ed un bagno per i fruitori (tra cui uno per 
disabili ambosessi). 
L’intero blocco centrale verrà adibito ad uffici del “Centro per l’impiego” che saranno ricavati lungo un corridoio alla fine 
del quale si troverà un locale tecnico, una sala riunioni, un deposito ed una sala multifunzione. 
Nel blocco del complesso lungo strada si troveranno gli “Uffici Accoglienza” con annessa sala d’attesa e servizi igienici 
per disabili. 
I locali per l’igiene, sono contigui agli spazi destinati alle attività e sempre dotati di disimpegno e/o antibagno. I locali 
stessi, sono attrezzati con una dotazione di sanitari completa. 
 
La superficie lorda del piano primo è pari a circa 300 mq. 
 
L’affollamento complessivo presunto del piano primo, in seguito alle lavorazioni di manutenzione straordinaria, è 
determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:  
Spazi ufficio      =  2 operatori + 2 visitatori 
n. uffici        =  7 = 4 x 7    = 28 
Altri locali con affluenza di persone (0,4 persone/mq)       = 55 
TOT persone           = 83 
 
Il secondo piano non è oggetto d’intervento del presente progetto. 
 
Al fine del calcolo dell’affollamento complessivo si riportano i dati relativi agli spazi interni di cui al progetto per la 
realizzazione di una “Stazione di Posta” (piano secondo) per il quale si prevede la realizzazione di spazi ufficio, oltre 
a locali accessori e un blocco bagni nel quale verrà ricavato un bagno per il personale del piano (uomo – donna) ed 
un bagno per i fruitori (disabili ambosessi). 
La parte terminale dell’immobile ospiterà una Sala riunioni, un ripostiglio ed un ufficio. 
I locali per l’igiene, sono contigui agli spazi destinati alle attività e sempre dotati di disimpegno e/o antibagno. I locali 
stessi, sono attrezzati con una dotazione di sanitari completa. 
Inoltre, sono presenti servizi per il personale, un locale per l’igiene e locali accessori.  
Infine, sempre al secondo piano, verranno realizzati spazi residenziali, per residenze temporanee oltre a locali 
accessori e un blocco bagni. 
 
La superficie lorda complessiva del piano secondo è pari a circa 300 mq. 
 
L’affollamento complessivo presunto del piano secondo, in seguito alle lavorazioni di manutenzione straordinaria, è 
determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:  
Spazi ufficio      =  2 operatori + 2 visitatori 
n. uffici        =  4 = 4 x 4    = 16 
Spazi residenziali           =   6 
Altri locali con affluenza di persone (0,4 persone/mq)       = 33 
TOT persone           = 55 
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Gli interventi che riguardano l’immobile sono di seguito elencati e meglio descritti nel relativo capitolo della presente 
relazione, e si dividono in: 
 

- Interventi interni – murature, finiture, serramenti ed impianti; 
- Interventi per il superamento delle barriere architettoniche; 
- Interventi area esterna, rete di smaltimento reflui. 

 

Lo standard dello spazio esterno, è da considerarsi in aggiunta all’area di sedime del fabbricato e al netto delle aree 
di parcheggio. La struttura è facilmente raggiungibile e accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere 
architettoniche, con ingresso indipendente. 
Il vano scala ed i collegamenti esterni ai vari piani, sono di uso comune alle varie attività. 
Lo spazio esterno, è recintato e di uso comune alle varie attività. 
 
Spazi esterni e collegamenti scoperti misurano circa 180 mq. 

 

Di seguito si riporta la tabella con i dati relativi le superfici: 
 

Piano Destinazione dei locali Superficie 

complessiva 

n. presunto di 

persone presenti 

Terra Ufficio MQ     10,16 2+2 =                     4 

 Locali commerciali MQ   116,37                             43 

 Magazzino di servizio MQ     14,42 x 0,4 =                   3 

 Spazio commerciale principale MQ     72,90 x 0,4 =                 30 

 Bagno disabili  MQ      3,24 0 

 Lavanderia MQ      6,20 x 0,4 =                   3 

 Corridoio - Ingresso MQ     3,25 x 0,4 =                   2 

 Wc personale MQ     4,32 0 

 Spogliatoi M MQ     6,00 x 0,4 =                   2 

 Spogliatoi F MQ     6,04 x 0,4 =                   3 

Terra Loc. deposito (con contenuto < 

5.000 Kg) 

MQ     46,14                               6 

 Dep. 1 MQ     32,54 2 

 Dep. 2 MQ     8,60 2 

 Dep. 3 MQ     5,00 2 

 Centrale termica MQ     6,28 
                              2 

 Locale impianti MQ     4,68 

Primo Uffici e loc. accessori MQ  233,50                             83 

 Ufficio 1 MQ     11,05 2+2 =                     4 

 Ufficio 2 MQ    18,05 2+2 =                     4 

 Ufficio 3 MQ    12,05 2+2 =                     4 
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 Ufficio 4 MQ    18,10 2+2 =                     4 

 Ufficio 5 MQ    15,70 2+2 =                     4 

 Sala d’attesa a MQ    8,22 x 0,4 =                   4 

 Sala d’attesa b MQ    8,90 x 0,4 =                   4 

 Ufficio accoglienza a MQ    11,40 2+2 =                     4 

 Ufficio accoglienza b MQ    11,20 2+2 =                     4 

 Sala multifunzioni / Sala riunioni MQ    56,70 x 0,4 =                 23 

 Locale tecnico MQ     8,15 x 0,4 =                   4 

 Deposito MQ    5,95 x 0,4 =                   3 

 Corridoio 1 – Corridoio 2 MQ    40,55 x 0,4 =                 17 

 Antibagno MQ    6,87 0 

 Wc uomo - Wc donna MQ    3,67 0 

 Wc personale MQ    3,05 0 

 Wc disabili 1  MQ    4,83 0 

 Wc disabili 2 MQ    3,85 0 

Secondo Uffici e loc. accessori MQ  176,82                             50 

 Ingresso MQ    4,85 x 0,4 =                   2 

 Ufficio 1 MQ    14,35 2+2 =                     4 

 Ufficio 2 MQ    17,20 2+2 =                     4 

 Ufficio 3 MQ    16,45 2+2 =                     4 

 Ufficio 4 MQ    21,13 2+2 =                     4 

 Ufficio Front office MQ    15,17 x 0,4 =                   7 

 Loc comune ristoro/ scaldavivande MQ    16,07 x 0,4 =                   7 

 Ripostiglio MQ    13,10 0 

 Corridoio 1 – Corridoio 2 MQ    44,65 x 0,4 =                 18 

 Antibagno MQ    4,40 0 

7 Wc uomo - Wc donna MQ    4,40 0 

 Wc disabili  MQ    5,05 0 

 Spazi “residenziali” MQ   39,63                               6 

 Disimpegno comune MQ    3,23 x 0,4 =                   2 

 monolocale 1 compreso Servizio MQ    18,20 2 

 monolocale 2 compreso Servizio e  MQ    18,20 2 
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7 . 4 .  I m p i a n t i  t e c n o l o g i c i  

Gli impianti tecnologici esistenti (elettrico, idrico-sanitario, termico, ventilazione, …), saranno adeguati ai locali oggetto 
d’intervento. 
Tutti gli impianti tecnologici saranno realizzati in conformità della normativa cogente dei relativi settori, tenendo conto 
anche dei dati tecnici derivanti dall’elaborato (Relazione ex Lex 10/91) in materia di risparmio energetico. 
Il riscaldamento avverrà tramite Fan -coil, ad esclusione dei servizi igienici che saranno dotati di radiatori in acciaio. 
Inoltre, l’adozione di impianto di ultima generazione (pompe di calore ad alimentazione elettrica), determinerà un 
risparmio notevole rispetto agli impianti tradizionali. 
 
Per le specifiche tecniche relative agli impianti si rimanda alla relazione tecnica di progetto. 
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8 .  A l l .  B  _  D E S C R I Z I O N E  D E L L A  S T R U T T U R A  A I  F I N I  D E L  P A R E R E  D I  
P R E V E N Z I O N E  I N C E N D I  

PREVENZIONE INCENDI 

Per l’edificio esistente, è presente una pratica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che, in quanto in 
origine l’edificio andava ad accogliere un istituto di formazione. 
Le attività previste dopo l’intervento di Manutenzione Straordinaria con cambio di destinazione d’uso, sono quelle 
riportate al capitolo “All. A _ DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA AI FINI DEL PARERE DELL’AZIENDA SANITARIA 
LOCALE “. 
 
La nuova struttura è stata progettata anche in base agli indici richiesti dalla normativa di Prevenzione Incendi, tenendo 
conto dell’aumento della superficie e del numero di persone al suo interno; sono previste infatti nuove uscite di 
sicurezza di adeguate dimensioni, dotate di dispositivi di apertura antipanico oltre ai dispositivi antincendio di legge. 
 
Gli spazi previsti in progetto non sono riconducibili ad alcuna delle attività di cui all’elenco delle attività 
soggette a CPI del D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011. 
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