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1 .  P R E M E S S A  

La presente Relazione Tecnica ha come oggetto il Progetto Esecutivo per la realizzazione degli interventi di 
Ristrutturazione Edilizia con riqualificazione energetica del fabbricato E.R.P. in Via Centrale n.19-27 nel Comune 
di Sarmato (PC) – codice fabbricato 0420104 secondo il “PROGRAMMA “PR FESR 2021-2027_ BANDO PER IL 
SUPPORTO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO 
SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1 _BANDO 2022”. 
 
 

2 .  I N T E R V E N T O  I N  P R O G E T T O  

L’intervento volto alla riqualificazione energetica dell’immobile in oggetto prevede: 
 
1. Lo scrostamento ed il rifacimento dell’intonaco ammalorato (in percentuale del 20%) al fine di posare il cappotto 

su un supporto stabile; 
 

2. Lo scrostamento completo dell’intonaco della zoccolatura ed il rifacimento dello stesso incluso il trattamento 
idrorepellente tramite impregnazione di un prodotto a base di resine silossaniche; 

 
3. La posa di un cappotto termico da 12 cm applicato sull’ involucro esterno del fabbricato, mediante un pannello 

coibentato in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite (EPS con grafite) con lambda compreso tra 
0,031 W/mK e 0,030 W/mK. I pannelli saranno conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e, quindi, idonei per 
l’utilizzo in lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e privati; inoltre 
saranno in possesso di marcatura CE, e conformi ai requisiti delle norme UNI EN 13163 e UNI EN13499 
ETICS;  
 

4. Stesura dello strato di finitura del cappotto con fissativo pigmentato applicato su strato finale di rasatura armata, 
successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica (colori a scelta della D.L. in 
fase di esecuzione a seguito di approvazione della Stazione Appaltante), idrorepellente e traspirante, antimuffa 
ed antifungo, ad elevata stabilità del colore; 
 

5. Posa di isolamento del sottotetto mediante la posa di un pannello in polistirene espanso estruso sp. 12 cm su 
isolamento esistente costituito da isolante in fibre naturali per uno spessore di circa 5 cm; 

 
6. Sostituzione dei serramenti esistenti mediante la fornitura e posa di serramenti in PVC a taglio termico con 

vetrocamera. Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, 
rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da profili idonei per 
zona climatica E-F, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e 
saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 
funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a 
battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, 
anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con 
prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità 
all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, 
resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza 
termica Uw = 1,30 W/mqK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copri profili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 
x 7 mm.  
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Si prevede anche la fornitura e posa di nuovi elementi oscuranti (persiane) in alluminio comprese le opere di 
adeguamento per una corretta posa in presenza di cappotto composta da un telaio in legno dim. sezione 12 x 
12 cm; 
 

7. Sostituzione delle porte blindate esterne tramite installazione di nuove porte d’ingresso resistente all’effrazione 
(RC3) costituite da telaio ed anta in lamiera d’acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con 
rivestimenti in legno mogano su entrambi i lati; prestazione termica Ud = 1,30 W/mqK, potere fonoisolante Rw = 
35 / 39 dB; 
 

8. Sostituzione dei generatori di calore autonomi esistenti a servizio degli impianti termici per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria, mediante l’installazione di nuove caldaie a condensazione con potenzialità 
di 24 KW per ogni singola unità immobiliare, comprensivo l’adeguamento delle canne fumarie esistenti; 
 

9. Installazione di sistemi di regolazione di temperatura all’interno delle unità immobiliari mediante l’installazione di 
valvole termostatiche applicate ai radiatori esistenti e nuovi cronotermostati programmabili; 
 

10. Ripassatura del manto di copertura con sostituzione di elementi rotti causa di infiltrazioni d’acqua che oltre a 
danneggiare le opere strutturali del fabbricato inficerebbero sul potere isolante dell’isolamento del sottotetto; 
 

11. Installazione di apposita linea vita in copertura; 
 

12. Riposizionamento delle lastre sottocoppo fuori sede ed integrazione di quelle rotte o mancanti; 
 

13. Realizzazione di un foro in copertura per l’installazione di un lucernario al fine di consentire l’accesso in 
copertura; 
 

14. Rimozione lattoneria esistente per consentire le lavorazioni precedentemente elencate ed installazione di nuova 
lattoneria (canali di gronda, scossaline e pluviali) in acciaio zincato preverniciato, da fissare in facciata; 
 
 
 

Si specifica che tutte il materiale derivante dalle opere di demolizione/rimozione verrà idoneamente accatastato in 
cantiere e successivamente portato in discarica. 

 
 

Tutte le lavorazioni di rimozioni/demolizioni e di nuove costruzioni, adeguamenti e risanamenti s’intendono 
completi di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
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