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STATO DI PROGETTO
PIANTA PIANO SECONDO - INTERNO N. 19 e 20 SCALA 1:100

STATO SOVRAPPOSTO
PIANTA PIANO SECONDO - INTERNO N. 19 e 20 SCALA 1:100

STATO DI FATTO con indicazioni interventi
PIANTA PIANO PRIMO  SCALA 1:100

STATO DI PROGETTO - Abbattimento barriere architettoniche
PIANTA PIANO SECONDO - INTERNO N. 19 e 20 SCALA 1:100

STATO DI FATTO
PLANIMETRIA COPERTURE FUORI SCALA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ESTRATTO D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o

temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i

sordi.

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di
fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

CAPO IV - SPECIFICHE E SOLUZIONI TECNICHE  -  [ESTRATTO]

Art. 8 - Specifiche funzionali e dimensionali

8.1.1 Porte
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm e gli eventuali vetri siano collocati ad un'altezza di almeno 40 cm dal piano
del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

8.1.2 Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2 (di
seguito riportato)

8.1.3 Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivi di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio [...].

8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impoianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono
essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

8.1.6 Servizi igienici
Per garanti la manovra e l'uso degli apparecchi anche da persone con impedita o limitata capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento
laterale alla tazza wc, bidet, vasca doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc [...]deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; [...]
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
- Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre: [...]
- i wc e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza wc o bidet deve essere posto ad una distanza minima ci 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 75/80

cm dalla parete posteriore [...];
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. [...]

8.1.7 Cucine
Per garantire la manovra e l'uso più agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm. 70 dal calpestio.

8.2 SPAZI ESTERNI

8.2.1 Percorsi
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare
almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.  Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano [...]
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi
ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. [...] La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia
possibile, sono ammesse pendenze superiori (la pendenza delle rampe non deve superare l'8%). [...] Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso
adiacenti è di 2.5 cm. [...]

8.2.2 Pavimentazioni
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Association Ltd. (B.C.R.A.)
Rep: CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:
- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione [...]. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel
tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono
presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati
con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

T. 02

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione Straordinaria di unità immobiliare posta al piano secondo di un edificio di proprietà di
ASP Città di Piacenza sito in Via Gaspare Landi in Piacenza

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'

  CUP E34H22000400006

BAGNO 01
SUP. 5,75 mq

CUCINA / PRANZO / SOGGIORNO
SUP. 25,05 mq
SUP. FIN. 3,60 mq
RAI 0,144 > 0,125

CUCINA / PRANZO / SOGGIORNO
SUP. 23,40 mq
SUP. FIN. 3,60 mq
RAI 0,154 > 0,125

DISIMPEGNO 01
SUP. 7,35 mq

DISIMPEGNO 02
SUP. 6,75 mq

CAMERA 01
SUP. 19,40 mq
SUP. FIN. 4,5 mq
RAI 0,232 > 0,125

CAMERA 02
SUP. 18,20 mq
SUP. FIN. 4,5 mq
RAI 0,247 > 0,125
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VANO SCALA
LOCALE TECNICO

BAGNO 02
SUP. 6,05 mq

SPAZIO ESTERNO COMUNE SPAZIO ESTERNO COMUNE
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CAMERA PERSONALE
SUP. 14,35 mq
SUP. FIN. 4,50 mq
RAI 0,313 > 0,125

CAMERA SINGOLA 01
SUP. 12,30 mq
SUP. FIN. 4,5 mq
RAI 0,366 > 0,125

CAMERA SINGOLA 02
SUP. 10,75 mq
SUP. FIN. 1,5 mq
RAI 0,139 > 0,125

CAMERA SINGOLA 03
SUP. 13,15 mq
SUP. FIN. 3,60 mq
RAI 0,274 > 0,125

CAMERA SINGOLA 04
SUP. 12,15 mq
SUP. FIN. 2,25 mq
RAI 0,185 > 0,125

BAGNO Disabili
donna
SUP. 3,65 mq

BAGNO Disabili
uomo
SUP. 3,45 mq

BAGNO
personale
SUP. 3,30 mq

CUCINA / PRANZO / SOGGIORNO
SUP. 28,80 mq
SUP. FIN. 3,60 mq
RAI 0,125 = 0,125
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RIP.
SUP. 1,50 mq
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BAGNO APP.6

LOCALE DI SOCIALIZZAZIONE

VANO SCALA
LOCALE TECNICO

BAGNO APP.5

CORRIDOIO

Realizzazione di un controsoffitto
al piano primo per passaggio
impianti di smaltimento delle
acque reflue a soffitto

PROIEZIONE BAGNO
disabili donna
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LEGENDA - Rossi/Gialli

Costruito

Demolito

POSSIBILITA' DI INVERSIONE DI
MARCIA CON ROTAZIONE A 360°

POSSIBILITA' PASSAGGIO
PERCORSI ORIZZONTALI

100

140

150

POSSIBILITA' DI INVERSIONE DI
MARCIA CON ROTAZIONE A 90°

100
200

9020
SPAZIO NECESSARIO
PRIMA E DOPO LA PORTA

LEGENDA

PORZIONE D'IMMOBILE
OGGETTO D'INTERVENTO

MURATURE, PARETI DIVISORIE E FINITURE

LEGENDA DELLE LAVORAZIONI

DEMOLIZIONI

B01.016.120 Rimozione battiscopa in legno

B01.022.030 Rimozione pareti divisorie in cartongesso

B01.034.030 Rimozione porte interne ed esterne in alluminio

Rimozione apparecchi sanitari e rubinetteria

SERRAMENTI

B01.037.005/015

B01.040.020 Rimozione radiatori

IMPIANTISTICA

B01.043.010 Rimozione fan coil

B01.058.005 Rimozione plafoniere

PC01 Apertura nuovo vano porta-finestra

MURATURE, PARETI DIVISORIE E FINITURE

COSTRUZIONI

PC02 Pavimentazione in gres

A16.022.065 Zoccolino in pvc

Rivestimento in gresPC03

Pareti divisorie in cartongesso a doppia lastra
con pannello in lana di vetro in intercapedineA09.028.005

A20.001.020 Fondo riempitivo a grana grossa

A20.010.005 Tinteggiatura con idropittura lavabile

A07.031.005 Parapetto in lega di alluminio

SERRAMENTI

A17.022.015 Porte interne in alluminio zincate e verniciate

A17.028.016 Serramenti in alluminio

A17.031.062 Anta a ribalta per serramenti

Porta scorrevole esterno muro

A18.028.005 Controtelaio porta-finestra

PORTE, SANITARI E CORPI SCALDANTI

RICOLLOCAMENTI

B02.016.005 Ricollocamento infissi interni

G.A.26.09.03-04 Veneziana con lamelle in alluminio su guide laterali

E01.031.020 Reti di adduzione apparecchi sanitari

IMPIANTISTICA

E01.031.035 Rete di scarico

E01.031.040 Colonna di scarico

E01.037.005 Sanitari - vaso igienico

E01.040.005 Sanitari - lavabo

E01.049.005 Sanitari - piatto doccia

E01.055.015 Sanitari per disabili - piatto doccia

E02.049.010 Radiatore in alluminio

E03.010.005 Fan coil

B02.016.020 Ricollocamento apparecchi sanitari

B02.016.025 Ricollocamento radiatori e fan coil

E01.055.065 Apparecchi sanitari disabili - sedile per doccia

DISABILI

E01.055.070/075/080 Apparecchi sanitari disabili - maniglione

G.M.15.06.08 Specchio reclinabile

A18.013.050

LEGENDA

Realizzazione
controsoffitto

Scarico acque grigie

Scarico acque nere

Area di delimitazione dei
bagni al piano superiore
(piano secondo - oggetto
d'intervento)

Pxx

Pxx

LEGENDA - Serramenti da ricollocare

Serramento rimosso

Serramento ricollocato
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